
TV	  Logic	  LVM-‐074W Marshall	  V-‐LCD70MD-‐3G Swit	  S-‐1071H Walimex	  Pro	  7	  Zoll Bon	  FM-‐051SCH SmallHD	  DP6	  SDI	  (SDI) Marshall	  V-‐LCD56MD-‐3G Walimex	  Pro	  5	  Zoll SmallHD	  DP4	  EVF Alphatron	  EVF-‐035W-‐3G
Eckdaten
Bildschirm-‐Auflösung 1.024	  x	  600 1.024	  x	  600 1.024	  x	  600 1.024	  x	  600 800	  x	  480 1.280	  x	  800 1.280	  x	  800	   800	  x	  480 800	  x	  480 960	  x	  640
Sichtbare	  Bilddiagonale 7	  Zoll	  (17,8	  cm) 7	  Zoll	  (17,8	  cm) 7	  Zoll	  (17,8	  cm) 7	  Zoll	  (17,8	  cm) 5,6	  Zoll	  (12,8	  cm) 5,6	  Zoll	  (12,8	  cm) 5,6	  Zoll	  (12,8	  cm) 5,6	  Zoll	  	  (12,8	  cm) 4,3	  Zoll	  (10,8	  cm) 3,54	  Zoll	  (9	  cm)
Schnittstellen
Video-‐I/Os 2	  x	  SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  HDMI-‐

In,	  HDMI-‐Out,	  3	  x	  Cinch	  
(RGB,	  Component,	  
Composite,	  S-‐Video)

SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  HDMI-‐In,	  
HDMI-‐Out

	  SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  FBAS-‐In,	  
FBAS-‐Out,	  HDMI-‐In

HDMI-‐In SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  HDMI-‐In SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  HDMI-‐In,	  
3	  x	  Cinch	  (Component,	  
Composite)

SDI-‐In,	  SDI-‐Out,	  HDMI-‐In,	  
HDMI-‐Out

HDMI-‐In,	  6	  x	  BNC	  
(Composite	  In/Out,	  
Component)

HDMI-‐In,	  HDMI-‐Out,	  AV-‐
Buchse	  (Component,	  
Composite)

SDI-‐In/Out,	  Mini-‐HDMI-‐
In/Out

Audio-‐I/Os Stereo-‐Miniklinke	  (Line),	  
Kopfhörer	  (Frontseite)

Kopfhörer	  (Frontseite) Kopfhörer	  (Frontseite),	  
Stereo-‐Cinch

Kopfhörer	  (Frontseite) Kopfhörer	  (seitlich) keine Kopfhörer	  (seitlich) Kopfhörer	  (Frontseite) Kopfhörer	  (oben) keine

andere	  I/Os Mini-‐USB	  (Front),	  ext.	  
Tally,	  4	  x	  RJ45	  (LAN,	  
Remote,	  RS-‐422)

USB RJ45 keine Mini-‐USB	  (seitlich) USB Mini-‐USB keine Mini-‐USB Mini-‐USB

Bauart
Größe	  in	  cm 20,3	  x	  13,1	  x	  3,46 18,7	  x	  14,1	  x	  2,8 19,2	  x	  13,9	  x	  4,7	  cm nicht	  verfügbar 13,8	  x	  10,2	  x	  2,8 20,3	  x	  13,1	  x	  3,46 15,5	  x	  12,8	  x	  3,7 15,1	  ×	  11,6	  ×	  3,9 12	  x	  8,3	  x	  2,3
Gewicht	  in	  g 940 544 550 300 500 940 454 316 	  k.a.	  (nur	  DP4:	  180) 480
Befestigungsgewinde ¼-‐Zoll-‐Gewinde	  

(Unterseite)
¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (vier	  
Seiten)

¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (drei	  
Seiten)

¼-‐Zoll-‐Gewinde	  
(Unterseite)

¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (4	  Seiten) ¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (vier	  
Seiten)

¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (3	  Seiten) ¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (vier	  
Seiten)

¼-‐Zoll-‐Gewinde	  (3	  Seiten)

Material	  des	  Gehäuses Magnesium-‐Legierung Kunststoff Kunststoff Kunststoff Aluminium-‐Legierung Aluminium-‐Legierung Kunststoff Kunststoff Aluminium-‐Legierung Magnesium-‐Legierung
Lieferumfang Standfuß,	  Netzteil Netzteil,	  Schutzscheibe Netzteil,	  Tragetasche,	  

Blitzschuhadapter,	  HDMI-‐
Kabel,	  Sonnenschutz

Sonnenblende,	  Netzteil,	  
Akkuhalter,	  Kugelkopf	  mit	  
Blitzschuhadapter,	  Akku	  
NP-‐F960	  (600	  mAh)

Netzteil,	  Renigungstuch Lieferumfang	  hängt	  vom	  
Paket	  ab	  

Netzteil,	  Schutzscheibe Sonnenblende,	  Netzteil,	  
Akkuhalter,	  Kugelkopf	  mit	  
Blitzschuhadapter,	  Akku	  
NP-‐F960	  (600mAh)

Sucher,	  Netzteil,	  LP-‐E6-‐
Akkuadapter,	  Sonnen-‐
blende,	  Mini-‐HDMI-‐	  und	  
Comp.-‐Kabel,	  Schutzglas

Sucher,	  Akkufach	  für	  NP-‐F	  
Akkus.	  D-‐Tap-‐Kabel,	  
Netzteil	  optional

Display-‐Frontscheibe matt glänzend glänzend glänzend glänzend glänzend glänzend matt glänzend glänzend
Funktionen
Hilfsfunktionen	  Schärfe Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel,	  

DSLR-‐Scaling
Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel,	  
DSLR-‐Scaling

Zoomfunktion	  (2fach,	  
8fach)

Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel,	  
DSLR-‐Scaling

Schärfemaximierung,	  
Peaking	  (eigene	  Variante)

Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel,	  
DSLR-‐Scaling

Zoom	  (2fach	  und	  8	  fach) Schärfemaximierung,	  
Peaking	  (eigene	  Variante)

Peaking,	  Pixel-‐to-‐Pixel

Hilfsfunktionen	  Belichtung False	  Color,	  Y-‐Level-‐Zebra False	  Color,	  IRE	  Clip	  Guide keine False	  Color,	  100	  %	  Zebra False	  Color,	  Y-‐Level-‐Zebra,	   False	  Color,	  Y-‐Level-‐Check False	  Color,	  IRE	  Clip	  Guide nein False	  Color,	  Y-‐Level-‐Check Range	  Error	  mit	  Farbe	  
oder	  Zebra

HDMI-‐Loop-‐Through ja ja nein nein nein optionaler	  Loop-‐Through-‐
Splitter

ja nein ja ja,	  auch	  SDI	  auf	  SDI	  

HDMI-‐>HD-‐SDI ja nein nein nein ja nein nein nein nein ja
Messfunktionen Waveform,	  Vektorskop,	  

Audiolevel
Waveform,	  Audiolevel Keine Histogramm Waveform,	  Vektorskop,	  

Audiolevel
nein Waveform,	  Audiolevel keine	   nein keine

Marker,	  Safe	  Area ja,	  ja ja,	  ja ja,	  ja ja,	  ja ja,	  ja	  (mit	  Overlay) nein ja,	  ja nein	   nein ja
Sonderfunktionen	  
(Auswahl)

Taste	  maximale	  Helligkeit,	  
Auto-‐Farbanpassung,	  Pos.	  
bei	  Pixel-‐to-‐Pixel	  wählbar

Zoomposition	  bei	  Pixel-‐to-‐
Pixel	  wählbar

Taste	  maximale	  Helligkeit 12	  Presets,	  Bild-‐im-‐Bild,	  
Freeze

Zoomposition	  bei	  Pixel-‐to-‐
Pixel	  wählbar

Blue-‐only 12	  Presets,	  Bild-‐im-‐Bild,	  
Freeze

Pluge	  Farbbalken

Tally ja	  (Oberseite) nein Vorder-‐	  und	  Rückseite nein als	  Display-‐Anzeige 	  Ober-‐	  und	  Unterkante nein nein	   nein nein
Praxistest
Blickwinkel sehr	  gut sehr	  gut gut ausreichend sehr	  gut gut	  –	  sehr	  gut sehr	  gut ausreichend	  –	  mangelhaft	  

(von	  oben	  und	  unten)
befriedigend	  -‐	  gut mit	  Muschel:	  sehr	  gut,	  

ohne:	  befriedigend
Temperatur warm warm	  bis	  sehr	  warm warm warm sehr	  warm	  bis	  heiß leicht	  warm warm	  bis	  sehr	  warm moderat	  warm leicht	  warm leicht	  warm
Empfindlichkeit	  des	  
Display

keine	  Schutzscheibe,	  sehr	  
druckempfindlich

Schutzscheibe keine	  Schutzscheibe,	  
wenig	  empfindlich

relativ	  druckempfindlich Panelfront	  hat	  viel	  Spiel druckempfindliches	  Panel Schutzscheibe wenig	  druckempfindlich druckempfindliches	  Panel druckempfindliches	  Panel

Gehäuserobustheit sehr	  robust,	  teilweise	  
Kabel	  durch	  
Lüftungsschlitze	  sichtbar

robust,	  teilweise	  Kabel	  
durch	  Lüftungsschlitze	  
sichtbar

noch	  robust robust sehr	  robust sehr	  robust robust,	  teilweise	  Kabel	  
durch	  Lüftungsschlitze	  
sichtbar	  

wirkt	  billig sehr	  robust größtenteils	  robust	  
(wackelige	  Kleinteile	  wie	  
Verschluss)

Bildeindruck	  bei	  Tageslicht gut gut gut gut	  -‐	  befriedigend sehr	  gut gut gut befriedigend	  –	  
ausreichend

gut hervorragend	  (offen:	  
ausreichend)

Bedienung
Größe,	  Lesbarkeit,	  Logik	  
des	  Menüs

gut,	  sehr	  gut,	  sehr	  gut gut,	  gut,	  sehr	  gut befriedigend,	  gut,	  gut gut,	  gut,	  gut gut,	  sehr	  gut,	  sehr	  gut gut,	  gut,	  sehr	  gut gut,	  gut,	  sehr	  gut mangelhaft,	  mangelhaft,	  
ausreichend

gut,	  gut,	  sehr	  gut befriedigend,	  gut,	  sehr	  gut

Bedienelemente Front:	  16	  beleuchtete	  
Bedientasten,	  	  vier	  
Drehregler,	  Hauptschalter

Front:	  zehn	  beleuchtete	  
Bedientasten,	  vier	  
Drehregler,	  Hauptschalter

Front:	  zehn	  Bedientasten.	  
ein	  Drehregler,	  
Hauptschalter

Front:	  neun	  beleuchtete	  
Bedientasten	  
Rückseite:	  Hauptschalter

Front:	  acht	  Bedientasten	  
rechts:	  Hauptschalter

Oberseite:	  zwei	  Tasten	  
und	  ein	  Drehrad	  

Front:	  zehn	  beleuchtete	  
Bedientasten,	  vier	  
Drehregler
links:	  Hauptschalter

Front:	  acht	  beleuchtete	  
Bedientasten,	  zwei	  
Drehregler
Rückseite:	  Hauptschalter

Oberseite:	  zwei	  Tasten	  
und	  ein	  Drehrad

5	  Tasten	  und	  ein	  Drehrad	  
(sehr	  klein)

Frontscheibe	  wechselbar mit	  vier	  Schrauben mit	  vier	  Schrauben nein mit	  vier	  Schrauben Click-‐on,	  sehr	  einfach mit	  vier	  Schrauben nein	   Click-‐on.	  sehr	  einfach	   nein

Netto-‐Listenpreis 2.099	  Euro 999	  Euro 859	  Euro 350	  Euro 690	  Euro 1.260	  Euro 1.069	  Euro 250	  Euro 750	  Euro	  (DP4	  ohne	  
Sucher:	  550)

1.095	  Euro

Alle	  Angaben	  ohne	  Gewähr,	  keine	  Haftung	  für	  Fehler	  oder	  Irrtum,	  Stand	  10/2012,	  ©Nonkonform	  GmbH

7-Zöller 5-Zöller Sucher


